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Labdarugopalya Kkiépitése fiivesitéssel és oOntozorendszerrel (Jaték tér
105x68m teljes teriilet 117x75m)

1. Gyomirtas
A teljes feliileten totalis gyomirtas elvégzése glifozat hatdéanyagu gyomirtoszerekkel, altalanosan 1-2
al-kalommal.

2. Meglévo gyomos-fiives talaj feltorése
Tarcsazassal, talajmarozassal vagy kombinatorozassal

3. Kutakna kiépitése, elektromos betap kiépitése, szivattyu telepitése
A szivattytnak megfeleld szabvanyos kutakna kialakitasa, elektromos betaplalas kialakitasa, a
szivattyli elhelyezése a mar meglévo kuttestbe

4. Durva profilozas:

Célszerli a sportpalyakra jellemzO kissé domboru felszint kialakitani. A profil délésszogének
meghatarozasakor célszeri a jelenlegi felszinhez igazodni, amit egy geodéziai felvételezés utan
pontosan meg lehet hatarozni

5. Palyatiikor tomoritése gépi erével

6. Ontozérendszer alap csévezetékének kiépitése:

Automata Ontdzérendszer telepitése esetén a csOvezetéket az alaptiikor kialakitasat kovetden
helyezziik el. Az Ontézoérendszer arokrendszerének kidsdsdhoz lancos arokasd gépet sziikséges
hasznalni, amennyiben a talajviszonyok engedik, amellyel kb 15cm széles és 50-60cm mély arkot kell
asni. A nyomvonal kijelolését, a csdvek, vezérlo vezetékek fektetését kell elvégezni a kiat hozamanak
megfelelden.

7. Homok teritése 5 cm vastagsagban

8. Talajlazitas levegé beinjektalasaval:
A hosszu évek alatt mechanikailag 0sszetomorodott talajszerkezet fellazitasara ebben a fazisban egy
spe-cialis leveg0 injektalasos altalaj lazitd mdodszert alkalmazunk. kb 70-80 cm mélységben

9. Homok bedolgozasa:

Amennyiben nincs lehetdség teljes talajcserére, foként kotott talajszerkezet esetén, célszeri talajlazito
anyagként homokot bedolgozni a gyokérzonaba, amellyel a talaj szerkezetét javithatjuk. Erre a célra O-
4mm szemcseméretii mosott folyami homokot javaslok kb. 15cm vastagsagban.

10. Finom tereprendezés:

Ezzel a miivelettel ki kell alakitani a sportpalyakra jellemz6 kissé domboru vagy sik felszint. Idealis
esetben a palyatest oldal iranyban lejt a palya kdzépvonalatol az oldalvonalak felé 0,5%-os értékkel. A
finom tereprendezési munkat lézervezérlésii gréderrel végezziik. Ajanlatunkban +-5cm-en beliili
durvan te-reprendezett felszinbdl indultam ki. Ezzel a géppel a miszaki kialakitasa miatt olyan
pontosan tudunk dolgozni, hogy a fel-szinen mindeniitt egyenletes lesz a lejtés.

11. Alaptragya kijuttatasa:

A gyephordozo réteg elkésziilése utan talajvizsgalattal meg kell allapitani a tapanyag tartalmat és
ennek ismeretében meghatarozni a kijuttatand6d tdpanyag sziikségletet. A gyors biologiai folyamatok
beinditasaért és a megfeleld tapanyag leadds miatt altalaban szerves eredetli pellettalt
tragyaféleségeket javasolt hasznalni

12. Ontozérendszer kiépitése, kiit és szivattyi nélkiil



A végleges talajfelszin kialakitasa utan keriilnek a helyiikre a szorofejek, majd az 6nt6z6 automatika,
kozvetleniil a vetés eldtt. A vetési munkdk megkezdésének a feltétele a tokéletesen miikodd ontdzo
rendszer, ill. az Ontozéshez sziikséges vizforras és kijuttatd berendezés megléte, hiszen a vetést
sziikség esetén azonnal be kell 6ntozni.

13. Talajelokészités fiivesitéshez

A talaj-el6készités soran gépekkel a felsé kb. 12-15 cm-es réteget at kell dolgozni, a gép aprora zzza
a foldet, elfoldeli a nagyobb darabokat, elvégez egy simitdst és hengerelést. A gép specidlis
kialakitdsanal fogva igen finom magigyat tud eldallitani egy menetben. A gép miveld tagjai
menetirannyal ellenkez6leg forognak, ebbdl kifolydlag a gép beledssa magat a foldbe, barmilyen
kemény talajon dolgozzon is.

A forgo kapatagokat egy hajlitott palcasor kdveti, amely a miivelési mélységig ér le. A palcak kdzott a
nagyobb talajrészecskék nem tudnak athullani, ezért azokat a gép tovabb tori, ill. a miivelési mélység
al-jara helyezi el. A palcak kozott csak finom, morzsalékos talaj fér at, ezért ezt teriti el a gép. A
palcasor utan egy simitolap kdvetkezik, majd egy henger, ami a fellazitott talajt kissé visszatomoriti.
Ezt koveten egy simitoval még atsimitjuk a teriiletet.

A talajelokészitési munkak része az alaptragya kijuttatasa.

A talajelokészitési munkak soran, az esetlegesen felszinre keriilt tormelék 6sszegytijtését folyamatosan
elvégezziik.

14. Fiivesités:

Vetogép specidlis savba vetd gép, melyen preciziésan allithaté a kijuttatandd6 magmennyiség, a
mindenkori sziikségletnek és keverék tipusnak megfelelden. A vet6gép hengere bedolgozza a magot 0-
12 mm mélységbe, azaz idealis koriilmények kdzé a gyors csirazashoz. Az egyedi kialakitasu henger
megfeleléen tomor, mikrobardzdas felszint alakit ki, amely eldnyds a gyors csirdzashoz. Az egyes
racs-pontokon a talaj felszine jobban tomorddik, itt kedvezobb viszonyok alakulnak ki a flimag
szamara, ezaltal gyorsabb lesz a kelés. A mar kikelt ndvények viszont kedvezobb kornyezetet
teremtenek a tobbi mag szamara, ezért a kelés a tobbi részen is felgyorsul. Végeredményként gyors és
egységes kelést kapunk. A finom mikrobarazdak néhany 6ntdz¢s utan teljesen elttinnek.

Uj fiivesitésnél figyelembe kell venni, hogy a sportcélii hasznalat csak kb. 1 év utan ajanlott!

15. T4apanyag utanpotlas:

A fiivesités eredménye nagyban fiigg a fenntartas mindségétol is. Itt nagyon fontos a megfelelé on-
t0zés, tapanyag utanpotlas és flinyiras is. A talajvizsgalat eredményei alapjan javaslatot kell adni a
tapanyag utanpoétlasra vonatkozéan. A koltségkalkulaciomban egy standard tapanyag utanpoétlasi
program 1 éves koltségét kell szerepeltetni.



Mobillelato kialakitas

Miszaki tartalom:

Uléfeliilet: C2003, hattamlas miianyag kagyloszék

Jarofeliilet: gyalult, feliiletkezelt feny6fa, a szerkezethez rogzitve

Tartoszerkezet: tlizihorganyzott acél

Férohely: 100 £6

A jarofeliiletek ¢és az iiloketartok gyalult, kezelt fa elemei kozvetleniil az acél tartoszerkezethez,
csavarkotéssel vannak rogzitve. A TOP-STAND® mobil lelatdé TUV és EME mindsitéssel
rendelkezik, kielégitia tomegrendezvények szervezésével kapcsolatos szigoritott eldirasokat.

Kapu

Labdartigé kapu, nagypalyas, aluminium, fix hiivelyd szabvany méretii 7,32x2,44m,
szabvanyos haloval

Kispad

Cserepad 7 m hosszusagu, fedett kispad kialakitasa, acél vazszerkezettel,
alapozassal, miianyag iilésekkel, plexi fedéssel

Labdarug6 halo

Labdafogd halé 5 m magas halorendszer, min. 4 mm vtg. tiizihorganyzott zartszelvény
oszlopokkal alapvonal mogott lebetonozott pontalapokkal (beton anyagarral, dijjal,
foldmunkaval egyiitt), UV 4ll6 miianyagbol, 13x13 cm lyukosztasu haléval kompletten
labdafogd merevitd oszlopokkal és tartozékokkal. Center palya és az edzOpalya esetén is
2x16m.

Edzoépalya vilagitas

Edzés szintli palyavilagitas kiépitése kompletten, 200 lux atlagos horizontalis
megvilagitasérékhez sziikséges darabszamu, teljesitményli fényvetével, 4db oszlopon
elhelyezve, elektromos tervekkel, beiizemelve. .Foldkabel halozat kialakitassal egyiitt a
csatlakozasi ponttdl a palyavilagitas racsatlakozasaig.

Korlat

Megadott hosszban a center palya alapvonala mellet, korlat 1,2m magas hosszvaratos
horganyzott 2"-os acél cs6é D30 beton alap.

Kerités

Kerités épitése a megadott hosszban tiizihorganyzott GAL 5-0s tablas kerités , 2db személyi
bejarattal és 1 db teher bejarattal



Palya elhelyezési vazrajz

umraﬁ‘ hEILGM

50m

SzamiEly LR

abﬂuﬁ' ndis 16m

L4

MeglevS edzdntfm

Mepvilagitntt eczdpiiya min. 200 lux menisgitacs, pilya ki
ToickAbelezessel, kandelaberekiel, fanyvetokiel kompletien.
[ENEXETTY

L1

&Em

Center pilya

1050

uhﬁhﬁ halo 16m

uwum’ &l 16m

Tehar bejirs

105m




