
  1 

 

 

Üzemeltetési berendezések 
 

 

(Tornacsarnok -  

6931 Apátfalva, Templom u. 68. hrsz.:1971) 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

 

1. Informatikai aktív eszköz 

2. Öltöző bútorok 

3. Kiszolgáló bútorok 

4. Egyéb kiszolgáló eszközök 

 

 

 

 

 
  



  2 

1. Inormatika 

 
 
 
A meglévő nagysebességű strukturált hálózat végpontjainak kiszolgálása a 

megadott csomópontokon.. A közösségi terekben nagy sebességű vezeték 

nélküli hálózati kapcsolat biztosítása. A központi adattárolás biztosítása és  

folyamatos elérésnek biztosítása a felhasználók felé.  

 

Elhelyezni kívánt eszközök: 

 10db 5GHz-es accesspoint-ból álló wifi hálózat központi menedzsmenttel 

 2db multimédiás számítógép 

 1db multifunkciós hálózati nyomtató 

 1db központi adattároló összesen minimum 8TB tárhellyel 

 Központi ups 

 Hálózati kiszolgáló elemek 3db min 24 portos 1GBit 

 Központi hálózati kiszolgáló router 1db 

 

2. Öltöző bútorok 

 
Összesen öltözőkbe 60db sportolói öltöző bútor 1800x600x450mm szekrény és 

pad egyben, Bírói öltözőkbe összesen 6db bírói öltöző bútorok 

1800x600x450mm szekrény és pad egyben és 2db íróasztal 4 székkel 

  

3. Kiszolgáló bútorok 

 
Orvosi és pihenőszoba felszerelések 

 Belgyógyászati vizsgálóasztal 

 Hordágy 

 Műszer és kötszerszekrény üvegajtóval, 

 Félautomata defibrillátor, 

 oxygénpalack töltve, reduktor, 

 vérnyomásmérő mandzsettával, 

 Mentő doboz 200 főre 2 db 

 Hűtő, Íróasztal, 4db szék, iratszekrény 

 

 orvosi fektető asztal (vizsgáló) 

 íróasztal, 4db szék, iratszekrény 

 

Büfé berendezés 

 3 tálcás mosogató, 

 2db hűtőszekrény 



  3 

  

3. Egyéb kiegészítő tételek 

 
 Labdavédő háló kapuk mögött. Rácsos tartóról lelógatva teljes 

széleségben. MLSZ által elfogadott kialakításban. 

 

 Labdavédő háló ablakoknál 

 

 Labdavédőháló a gépészeti elemeknél 

 

 Szurkolókat elválasztó, sűrű szövésú (3x3 cm-es)háló,rácsos tartóról 

lelógatva. MLSZ által elfogadott kialakításban. Acél tartószerkezetről 

lelőgatva. 

 

 Információs táblák és feliratok 

 

 2db szabványos futsal kapu 

 

 Mobil kordon a lelátok közti lezárásra, hogy a pályára való bejutást 

akadályozza. Tüzihorganyzott, padlóhoz rögzíthető, 1,2 m magasságú 

kivitelben 

 


